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Technische Kenmerken

Draagstijl

Bluetooth Codecs

Microfoons

USB Audio

Drivers

Batterijduur & Opladen

Accessoires

Afmetingen (draagtas)

Gewicht

Afwerkingen
 

High-performance DSP met dedicated DSP  
en amplifier/DAC
True 24-bit audioverbinding
Five-band customisable EQ + TrueSound™ mode
Bluetooth 5.3 met aptX™ Lossless-technologie 
Multipoint-connectiviteit 
Actieve ruisonderdrukking (ANC)
USB-C voor opladen en audio
Ondersteuning voor snelladen
Apple MFi Made For iPhone® support
Google Fast Pair

Over-Ear Noise-Cancelling Hoofdtelefoon

aptX Lossless
aptX Adaptive
aptX HD
aptX Classic 
AAC
SBC

In totaal 8 microfoons - 4 microfoons per oorschelp

Tot 24-bit, 96kHz

2 × ø 40mm dynamische full-range drivers met 
biocellulose 

30 uur afspeeltijd
15 minuten opladen voor 7 uur afspeeltijd

1.2m USB-C naar 3.5mm stereo jack audiokabel
1.2m USB-C naar USB-C kabel
Draagtas

177 mm (b) × 60 mm (d) × 234 mm (h) 

0.3 kg (zonder draagtas)

Anthracite Black
Canvas White
Indigo Blue


